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Méchtigkeit der Bodenplatte eines Mehrfamilienhauses nach Georadar unter suchungen

Entfernung (m)

Entfernung (m)

0,0

0 tg

Tiefe (m)

EMR-Sektion (oben) sowie Vertikal schnitt (unten) einer Georadar-
Registrierung zur Leitungsdetektion
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Unsere Philosophie

Wir sind ein international tétiges Unternehmen mit erfahrenen
Geologen, Geophysikern und Ingenieuren. Experten verschie-
dener Fachrichtungen erarbeiten durch interdisziplindres Zu-
sammenwirken ein aussagefahiges Bild des Untersuchungs-
feldes - detailliert, routiniert, kompetent und kostenoptimiert.

Durch die Einsatzmdglichkeiten eines breiten Spektrums an
ingenieurgeologischen und geophysikalischen Verfahren, fin-
den wir auch die fir Ihre Fragestellung optimal angepaldte L6-
sung. Bei Bedarf stehen uns Uber unser Experten-Netzwerk
weitere hochqualifizierte Fachleute verschiedenster Diszipli-
nen zur Verfligung.

Durch die Kooperation mit Gerateherstellern kénnen wir im
Bedarfsfall auf die neuesten Entwicklungen und Ressourcen
zuriickgreifen.
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Geoelektrische Widerstands-

Station (m)
l:l Auffiillung l:l Ton, schluffig, feinsandig l:l Mittelsand, fein- und grobsandig, feinkiesig === Tunnel und Schacht
] fcf‘mgbgffs’gﬁ'ﬁgw“” I st sendig, schwachtonig || Mitiel bis Grobsand, kiesig ¥~ Grundwasserspiegel
Verdachtsbereiche hinsichtlich potentieller Baugrund-
Geschiebemergel, sandi Schluff, stark sandi hindernisse: Steine und Bldcke, stark kiesig; Kieslage v
|:| Geschiebemergel, stark sandig |:| Fein- bis Mittelsand, schwach . Verdachtsbereiche hinsichtlich potentieller Baugrund- A Bohrpunkt,

schluffig bis schluffig hindernisse: Steine und Blocke, stark kiesig; Kieslage

(nach Dipol-Dipol-Tomographie)

auf Trasse projiziert

Geologischer Léngsschnitt einer geplanten Tunneltrasse nach geoel ektrisch-geotechnischen Unter suchungen

Ortung metallischer Objekte:
Isolinien- und 3D-Darstellung

Horizontal schnitt einer Georadarunter-
suchung archaol ogischer Strukturen

Unsere Arbeitsgebiete

Baugrunderkundung

— e« Tunnel- Microtunneling-, HDD-Trassen
« Ortung von Hohlrédumen, Ausspllungen, Einzel objekten
» Geotechnik

Grundwassererkundung
—» Ortungvon\Wasserwegigkeiten, Grundwasserverun-

reinigungen, Grundwasservorkommen

Untersuchung von Altablagerungen/Deponien
— = Detektion verdeckter Altablagerungen

« Uberpriifung von Dichtwanden

Lagerstattenerkundung
___« Kies, Sand, Ton etc. (Land- und Wassermessungen)

Bauwerksuntersuchungen
— e« Zerstdrungsfreie Untersuchung von Dammen, Stau-

mauern, Schwimmbecken, Kanélen, Betonbauwerken
und Mauerstrukturen (Non Destructiv Testing)

Monitoring

— e GPS-gestiitzte Bewegungsmessungen
« Erschitterungsmessungen

Geotechnische Feldversuche

__« y.a Verschiebungsmessungen (Fissurometer-,
Konvergenz-, Extensometer, Kontraktometer, In-
klinometermessungen etc.)

Hohe (m)

Entlernung zum Austrittspunkt

Geologischer Langsschnitt einer geplanten Fluldiker-Trasse nach geoel ektrisch-geotechnischen Unter suchungen



